
Especificações
Sensor Célula de Combustível
Temperatura de trabalho -10 ° C to 50 ° C
Temperatura de armazenamento -20 ° C to 70 ° C
Tamanho 150mm x 70mm x 35mm
Peso 255g com baterias
Alimentação 4 pilhas AAA Alimentação 4 pilhas AAA 
Tempo da bateria Média de 500 testes
Memória 16.000 testes
Visor 2.4" TFT colorido
Tempo de resposta  5 segundos
Sistema de amostras  Automatica ou manual
Unidade de medida  BrAC: mg/L
FFaixa de detecção  0.000 mg/L to 3.000mg/L
Precisão 0 to 0.100% BrAC +/-0.05%  0.100 to 0.200% BrAC +/-5% 
>0.200% BrAC +/-10%
Modo de medição Ativo e Passivo
Impressora Termica (Optional)
Conexão USB

O bafômetro MARK X, é um aparelho profissional de 
detecção do alcool na pessoa a ser testada pelo 
método passivo e ou  ativo, Armazena 16000 testes
Visor colorido 2,4", Pode conectar a um impressora 
térmica (opcional)
Nos botões laterais Nos botões laterais você poderá selecionar a opção 
do teste que irá fazer e outras funções do menu 
como registros de testes e impressão.

Alcovisor
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Somos uma distribuidora de equipamentos 
para prevenção e controle de alcoolemia, 
Etilômetro com impressora integrada, 
Bafômetros com impressoras externas 
com e sem fio, Bafômetro descartável, 
bafômetros para veículos e testes de 
droga.      
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